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Проект организации строительства

Стройгенплан на производство

работ основного периода  М 1:500
Инженерное бюро

ООО "ФиП. Инжиниринг"

Завод изделий из каменной ваты, расположенный по адресу:

Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1 км.

по направлению на северо-восток от ул. Содружества, №1
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Уровень земли

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН В МЕСТАХ, НАД КОТОРЫМИ

ПРОИСХОДИТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ КРАНАМИ

Расчет опасной зоны при перемещении грузов автокраном на высоте

Величина опасной зоны согласно СП 49.13330.2010 рассчитывается по формуле

Sоп.зоны=0,5хLгр.min
+Lгр.mах+Х,

где L
гр.min

 - наименьший габарит перемещаемого груза,

     Lгр.мах - наибольший габарит перемещаемого груза,

   Х - минимальное расстояние отлета при максимальной высоте падения груза (по графику).

Максимальная величина опасной зоны при проносе грузов для фермы цеха (длиной 30,0м) составит на

высоте до 10,00м 0,5х1,0+30,0+4,0=34,5 м

Максимальная величина опасной зоны при проносе грузов для колонн цеха (длиной 8,30м) составит

на высоте до 18,30м 0,5х1,0+8,30+3,0=11,80 м

Максимальная величина опасной зоны при проносе грузов для металлической элементов тента

(длиной 6,0м) составит на высоте до 15,00м 0,5х1,0+6,0+5,5=12,0 м

Расчет опасной зоны в случае падения предметов со здания

Величина опасной зоны согласно СП 49.13330.2010 рассчитывается по формуле

Sоп.зоны=Lгр.mах+Х,

где  Lгр.мах - наибольший габарит перемещаемого груза,

   Х - минимальное расстояние отлета при максимальной высоте падения груза (по графику).

Максимальная величина опасной зоны при падении с цеха (длиной 6,0м) с высоты 10,00м 6,0+3,5=9,5 м

Максимальная величина опасной зоны при падении с тента (длиной 6,0м) с высоты до 15,0м 6,0+4,0=10,0 м
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Площадка сборки и

складирования конструкций

Арматурный цех

Сварочный пост

Место приемки

 бетонной смеси

Ось временной дороги

Временная  дорога

W0вр

Место разгрузки

автотранспорта

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование  Примечание

1

Поз. 

Бытовой городок:

Кол-во 

 Бытовые помещения типа 

  "Универсал" в плане 6,0х3,0 м 

9 шт.

- гардеробная, душевая, умывальная

- сушилка и помещение для обогрева рабочих

- инвентарные здания административного

  назначения

2

3

Контейнер для мусора 2 шт.

4 Пункт охраны 1 шт.

5

Пункт мойки колес автотранспорта 1 шт.6

7 Площадки складирования

Кабины биотуалетов 2 шт. Размеры в плане 1,2х1,1 м 

8 Ворота металлические распашные

9 Временные дороги Плиты инвентарные дорожные 

1 шт.

10 Освещение строительной площадки 14 шт. Прожектор ПЗС-35 (1 на мачте)

11 Знак ограничения скорости 2 шт.

12 Щит с реквизитами и схемой движения 1 шт.

13 Стенд с противопожарным инвентарем 3 шт.

14 Ограждение стройплощадки

Песок h=10 см 

6 шт.

3 шт.

1440 м2

15 

Арматурный цех 1 шт. Навес из профлистов

Размеры в плане 2,5х2,5 м 

Марка МД-К-4 ("Мойдодыр")

Плиты инвентарные дорожные 
Песок h=10 см 1720  м2

Площадка сборки и

складирования конструкций

Ось временной дороги

Временная  дорога

Распределительный

 щиток

Вышка прожекторная

Точка подключения

временного электроснабжения

Временное ограждение

стройплощадки

Существующая автодорога

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стройгенплан разработан на основной период строительства объекта: "Завод изделий из каменной

ваты, расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1 км.

по направлению на северо-восток от ул. Содружества, №1"

2. До начала работ по строительству объекта, необходимо  выполнить подготовительные  работы на

стройплощадке, включающие устройство временных дорог, устройство пункта мойки колёс

автотранспорта, обустройство площадок для складирования материалов и конструкций.

3. Организация площадки строительства, подъездов к ней решена с учетом границ земельного

участка и условий безопасного ведения работ.

4. Количество бытовок в спецификации указано для размещения помещений для нужд рабочего

персонала при строительстве проектируемых зданий

5. Ограждение стройплощадки, участков работ и рабочих мест, опасных зон выполнить в

соответствии с требованиями  ГОСТ Р 58967-2020 и СП 49.13330.2010.

6. На стройгенплане показаны места складирования материалов. А также допускается монтаж

материалов и конструкций осуществлять с "колёс".

7. Временные здания и сооружения должны быть выполнены из несгораемых конструкций или обиты

металлическими листами.

8. В качестве основного грузоподъемного механизма на строительной площадке принимается

автомобильный кран КС-55729-1К-3 грузоподъемностью 32,0 т и максимальным вылетом стрелы 33,0 м.

9. На Стройгенплане работа автомобильного крана и граница опасной зоны (падения груза с крюка

крана) указана для стоянок №2 (для тентов), №17 (для цеха). На остальных стоянках работы

производятся также, опасные зоны образуются анальгичным образом.

10. Запрещается транспортировка грузов краном за границы зон перемещения грузов (обслуживания

крана), обозначенных на стройгенплане.

11. Бетонирование фундаментов и монолитных конструкций осуществляется при помощи

автобетононасоса MERCEDES SCHWING S42 с длиной стрелы lстр = 42м, дальность подачи 38,0м. Доставка

бетонной смеси на стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями типа Cifa 110RH RHS,

12. С целью уменьшения зон возможного падения грузов перемещаемых краном, запрещается подъем

грузов выше 1м над уровнем конструкций строящегося здания.

13. В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и

СНиП по технике безопасности в строительстве, Правил пожарной безопасности, других действующих

нормативных документов в строительстве.

14. Загромождение проездов и выходов, а также подступов к пожарному инвентарю, оборудованию,

гидрантам запрещается.

НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ

НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

КЛАСС ПОЖАРА - А ТИП ЩИТА ЩП-А

При работе машинист крана должен выбирать безопасный маршрут, но

в пределах рабочей зоны крана.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

W0вр

Въезд и выезд на стройплощадку

Щит с реквизитами и транспортной 

масс грузов
Стенд со схемами строповок и таблицей

Ограничение максимальной скорости
3.24

x Стенд с противопожарным инвентарем

схемой 
Временные дороги с покрытием  из
дорожных плит

Вышка прожекторная (прожектор ПЗС)

Граница опасной зоны (падения груза с крюка

крана)

Проектируемые здания

Опасные зоны дорог

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Пункт мойки колес

Граница монтажной зоны

(падения груза со здания)

Направление движения автотранспорта
на стройплощадке

Временное ограждение стройплощадки

Ось временной дороги

Площадка складирования конструкций и

материалов
Площадка сборки и складирования конструкций

и материалов

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Ст.14

Ст.3'

Стоянка автомобильного крана

Стоянка автобетононасоса

Место выгрузки бетона

Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 Распределительный щиток

Биотуалет

Пункт охраны

1 1

Бытовой городок

Пункт мойки колес

Бункер-накопитель для бытового мусора
3 1

3.24

Инвентарное здание складского назначения 1 шт.
 Бытовые помещения типа 
  "Универсал" в плане 6,0х3,0 м 

Цистерна для воды V=10м3 1 шт.

Линия ограничения зоны работы автобетононасоса

411м

СТРОЙГЕНПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА М1:500

ОГРАЖДЕНИЕ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Стойки

ограждения

Сигнальная

лента

6,00 6,00

1,
2
0

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МОЙКИ
КОЛЕС

подключение от существующих

сетей водоснабжения на

строительной площадке

ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА
С НАСОСОМ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ МОЙДОДЫР

ПРИЯМОК

Очистная установка мойки колес

грузового автотранспорта

предназначена для очистки водой

под высоким давлением от

крупных взвешенных частиц песка,

глины, почвы и других

загрязнений подобного характера.

6,00

1:3
0,02

1:3

ПАГ-14 размером 2,0х6,0м

Песок -100мм

Насыпь из дренирующего материала (ПГС)

с послойным уплотнением -400мм

Уплотненный грунт основания

0,04

0,03

КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

из труб d=58 мм 
по стойкам
Сетка рабица

1

1 2,50 2,50 2,50

2
,1
0

Линия временной электросети

Бункер-накопитель для строительного мусора
1 1 11 1 1

16 

под.подпорная стена №2

11,8
0

Цистерна для

воды V=10м3

4

Временная дорога по проектируемым

а/б покрытиям
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