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Бадья с бетоном

БН-0,50 м3

Максимальный

вылет крюка крана

Comansa 10 LC 140

Арматурный цех

Сварочный пост

Место разгрузки

автотранспорта

Арматура в пачке

Башенный кран

Comansa 10 LC 140

Q=10,00 т, lстр.=60,00м

Временное электроснабжение

выполнить изолированным

кабелем в мет. коробе по

ограждению

Ограждение

башенного крана
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. Технологическая карта предназначена для применения при бетонировании монолитных

железобетонных фундаментов объекта: "Строительство онкологического центра в г. Тула, в т.ч. ПИР.

Блок III" .

2.  Работы производятся последовательно по частям здания по 2-м захваткам с устройством

деформационного шва в соответствии с проектной документацией.

3. Бетонирование фундамента осуществляется с помощью автобетононасоса типа SANY с длиной

стрелы не менее lстр.=48,0м и горизонтальным вылетом стрелы 44,0м со стоянок, указанных на схеме.

4. Подача арматуры и опалубки на частях здания производится с помощью башенного крана

Comansa 10 LC 140 с длиной стрелы lстр.=60,0м и максимальной грузоподъемность 10,0т, установленого на

индивидуальный монолитный ж/б фундамент.

Формат А1

Схема устройства монолитного железобетонного

фундамента Онкоцентра Блока III М 1:200; схема

бетонирования фундаментов, схемы

складирования материалов, нормо-комплект

№ док.Кол.уч.Изм. Лист Подпись Дата

Инженерное бюро
ООО "ФиП. Проект"

Стадия Лист Листов

Р 1 2
Разработ.

Директор Петренко

Шевченко

26-07/21-ППР.ТК2

СХЕМА УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОНКОЦЕНТРА БЛОКА III  М 1:200

"Строительство онкологического центра в г. Тула, в т.ч. ПИР"

Блок III

Временная дорога

из дорожных плит

Автобетоносмеситель

CIFA, V=10м3 (место

выгрузки бетона)

Автобетононасос

SANY, Lстр.=48,0м,

Горизонт. вылет 44,0м

6
,0
0

Деформационный шов

Основание откоса

котлована

Бровка откоса

котлована

Линия максимального вылета

стрелы автобетононасоса по

горизонтали

Ограждение

котлована

Контур монолитной

железобетонной плиты

Онкоцентра Блока III

≥4,75

0,600,60

1,00

0
,7
0

5
,0
0
(m

a
x
)

1:
0.
75

Расстояние до ближайшей

опоры машины

≤
1,
0

1,00

Ограждение котлована

Основание откоса котлована

Монолитный ростверк

СХЕМА БЕТОНИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

3,75

1:0.75

3,75

5
,0
0

Автобетоносмеситель

CIFA, V=10м3

Автобетононасос

SANY, Lстр.=48,0м,

Горизонт. вылет 44,0м

№№

п/п
Наименование Тип, марка Технические характеристики Назначение

Количество

на звено,

шт.

1 Башенный кран
Comansa

10 LC 140

Длина стрелы l = 60,0м, максимальная

грузоподъемность Q = 10,0т

Погрузочно-разгрузочные работы

1
Установка опалубки, подача

арматуры

2 Автобетононасос SANY

Производительность 170 м3/час.

Длина стрелы l = 48,0 м

Горизонтальный вылет стрелы - 44,0м

Подача и распределение бетонной

смеси в конструкцию
1

3 Автобетоносмесители Cifa 110RH RHS
Объем доставляемого бетона 10м3.

Высота разгрузки 2 м

Доставка бетонной смеси к

автобетононасосу
5

4
Сварочный полуавтомат

специальный ПШ-116 (комплект)

ПДФ-502

В комплект входят: подающее

устройство, держатель для электродной

проволоки, держатель для сварки

порошковой проволокой, выпрямитель

ВДУ-506УЗ, комплект проводов,

запасные и сменные части.

Сварка арматурных стержней 2

УХЛ2 Масса, кг 350

5
Виброплощадка (на базе

вибратора ИВ-98)
ЭВ-262

Мощность, кВт 0,55 Синхронная частота

колебаний, Гц 4 Напряжение, В 26

Частота питающей сети, Гц 50 Масса,

кг 40 Размеры, мм 950x550x320

Уплотнение бетона и

выравнивание горизонтальных

поверхностей бетона
2

6 Вибратор глубинный ИВ-56

Частота тока, Гц 200 Наружный

диаметр корпуса, мм 76 Частота

колебаний, мин-1 11000 Длина рабочей

части, мм 450 Масса, кг 19 Напряжение,

В 127/220 Мощность, кВт 0,8 Ресурс

работы вибратора, ч 500

Уплотнение бетона 2

7

Трансформатор
ТСЗИ-1,6

Понижающая мощность, кВт 1,6

Напряжение питающей сети, В 220/380

Частота питающей сети, Гц 50

Выходное напряжение, В 36 Масса, кг 21

Питание виброплощадки и

глубинных вибраторов
1

понижающий

8

Комплект аппаратуры для ручной

резки стали с применением

бензина

КЖГ-1Б

Толщина разрезаемой стали, мм от 3 до

350 Емкость бачка, л 6 Масса

комплекта, кг 11,5

Резка арматурной стали 1

НОРМО-КОМПЛЕКТ

подкладки
2 h

h
<
=
1,
5
м

2

2 - подкладка деревянная 100х100 мм;

3 - прокладка деревянная 60х40 мм.

1 - мелкощитовая опалубка;

в стеллажах
Схема складирования мелкощитовой опалубки

1 3

н
е
 б

о
л
е
е
 2

,5
 м

Схема складирования арматуры

b

h
<
=
1/

3
b

Схема складирования пиломатериалов
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е
 б

о
л
е
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,5
 м

Подкладка

250х250

Подкладка

50х100

500

100100

Схема складирования арматуры в пакетах

СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1

2

3

4

Граница опасной зоны (падения груза с крюка крана)

x x

Линия ограничения зоны обслуживания крана

Линия ограничения зоны обслуживания крана с поясня-
ющей табличкой о запрещении подъема груза выше 4 м

x x

Граница котлована по низу

Граница котлована по верху

Контур монолитного фундамента

Временный усадочный шов

Место выгрузки бетона

Место складирования щитовой опалубки в кассетах

Место складирования щитовой опалубки и опалубочного

бруса в пакетах1

2

3

Стенд с противопожарным инвентарем

на стройплощадке
Направление движения транспорта

Ограждение места производства работ

Место складирования арматуры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4 Площадка для смазки опалубки

Ст.2

Стоянка автобетононасоса

5 Место складирования грузозахватных приспособлений

Р12 "Запрещается загромождать проходы и/или

складировать"

Р03 "Проход запрещен"

Р06 "Доступ посторонним запрещен"

W06 "Опасно. Возможно падение груза"

W39 "Осторожно. Работает кран!"

М02 "Работать в защитной каске"

М05 "Работать в защитной обуви"

М07 "Работать в защитной одежде"

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ Р12.4.026-2015
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